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Моторные масла
для бензиновых

двигателей
Моторные масла Mitasu отвечают стандартам ACEA, JASO и JIS
(Japan). Одобрены API – Американским Институтом Нефти,
www.engineoil.api.org. Смазочные материалы Mitasu выполняют и
даже превосходят самые жёсткие требования таких мировых авто-
производителей, как TOYOTA, NISSAN, MAZDA, HONDA, VW,
MERСEDES-BENZ, VOLVO, PORSCHE и других.

Качество продуктов Mitasu Oil подтверждено сертификатами
крупнейших мировых автомобильных концернов и результатами
экспертиз независимых химмотологических лабораторий разных
стран мира. Вся продукция сертифицирована в России.

Mitasu Oil Corp., Japan

Подтверждённое
качество

4



Моторные масла для 
легковых автомобилей 

и легкого коммерческого 
транспортаМоторные масла Mitasu отвечают стандартам ACEA, JASO и JIS

(Japan). Одобрены API – Американским Институтом Нефти,
www.engineoil.api.org. Смазочные материалы Mitasu выполняют и
даже превосходят самые жёсткие требования таких мировых авто-
производителей, как TOYOTA, NISSAN, MAZDA, HONDA, VW,
MERСEDES-BENZ, VOLVO, PORSCHE и других.

Качество продуктов Mitasu Oil подтверждено сертификатами
крупнейших мировых автомобильных концернов и результатами
экспертиз независимых химмотологических лабораторий разных
стран мира. Вся продукция сертифицирована в России.

Mitasu Oil Corp., Japan

Подтверждённое
качество



MJ-P01, MJ-P02
MITASU GOLD Plus SP
ILSAC GF-6A 100% Synthetic

• API SP

• ILSAC GF-6A

• dexos1 Gen. 2

Спецификации / допуски

MITASU GOLD Plus SP ILSAC GF-6A 100% Synthetic - серия 
полностью синтетических низковязких ресурсосберегающих 
моторных масел, отвечающих категории SP Американского 
Института Нефти (API) и стандарту качества GF-6A, уста-
навливаемого Международным комитетом по стандартизации 
смазочных материалов (ILSAC). Превосходят требования 
стандарта General Motors dexos1 Gen 2.

Применение

MITASU GOLD Plus SP ILSAC GF-6A 100% Synthetic предназ-
начены для использования в бензиновых двигателях легковых 
автомобилей, оснащенных непосредственным впрыском и 
турбонаддувом (T-GDI), предотвращая возникновение низко-
скоростного предварительного зажигания (LSPI) и образование 
отложений. В то же времяэти масла обеспечивают высокий 
уровень защиты от износа и для более традиционных силовых 
установок, благодаря используемой в производстве разработке 
«ZDDP anti-wear». Обладают высокой стойкостью к окислению. 
Рекомендуются для всесезонного использования.

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

Техническое качество Метод MJ-P01 MJ-P02

Класс вязкости SAE SAE J300 5W-30 0W-20

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8541 0,8500

Tемпература вспышки, °C      ASTM D-92 217 210

Общее щелочное число,
mg KOH/g

ASTM D-2896 7,00 7,00

Температура застывания, °C  ASTM D-97 -39 -40

70,80

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

ASTM D-445 10,98 11,20

Цвет ASTM D-1500

Индекс вязкости ASTM D-2270

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

ASTM D-445

ASTM D-445

<2,5 2,0

165 170

52,75 45,10

9,62 8,04

НОВИНКА!
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MJ-110
MITASU PLATINUM PAO SN
0W-20 100% Synthetic

Спецификации / допуски

MJ-110. MITASU PLATINUM PAO SN 0W-20 100% Synthetic - 
высококачественное полностью синтетическое моторное масло 
класса Mid SAPS. Разработано с применением синтетических 
базовых масла групп IV (ПАО) и III, а также пакета современных 
присадок. Отвечает новейшим требованиям ОЕМ к маслам с 
удлиненным интервалом замены (Long Life). Характеризуется 
низкой склонностью к образованию отложений на деталях 
двигателя. Обеспечивает легкий запуск при температурах до 
- 42ºС

Применение

MJ-110. MITASU PLATINUM PAO SN 0W-20 100% Synthetic
предназначено для использования в новейших бензиновых и 
дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Эксплуа-
тационные и экологические характеристики продукта 
отвечают новейшим стандартам General Motors dexosD и MB-
Approval 229.71. Подходит для круглогодичного использования 
в европейских, североамериканских и восточноазиатских 
автомобилях, требующих маловязких моторных масел с низким 
уровнем зольности - ACEA C5 или ILSAC GF-5.

Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 0W-20

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8428

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 216

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 8,00

Температура застывания, °C ASTM D-97 -42

Цвет ASTM D-1500 <2,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 171

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 44,92

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt  ASTM D-445 8,53

Техническое качество
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• API SN/CF
• ACEA C5
• MB-Approval 229.71
• STJLR.51.5122
• GM dexosD
• VW 508.00 / 509.00
• PORSCHE C20
• BMW Longlife-17 FE+

НОВИНКА!



MJ-111
MITASU PLATINUM PAO SN
5W-30 100% Synthetic

MJ-112
MITASU PLATINUM PAO SN
5W-40 100% Synthetic

• API SN/CF
• ACEA C3
• GM dexos2
• BMW Longlife-04
• MB-Approval 229.31
• MB-Approval 229.51
• FIAT 9.55535-S1
• RENAULT RN0700
• RENAULT RN0710

• API SN/CF
• ACEA C3
• GM dexos2
• PORSCHE A40
• BMW Longlife-04
• MB-Approval 229.31
• MB-Approval 229.51
• RENAULT RN0700
• RENAULT RN0710
• FIAT 9.55535-S2
• FORD WSS-M2C-917-A
• VW 502.00/505.00/505.01

Спецификации / допуски

Спецификации / допуски
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• API SN/CF
• ACEA C3-10
• ACEA A3/B3/B4-08
• GM dexos2
• PORSCHE A40
• BMW Longlife-04
• MB Approval 229.31
• MB Approval 229.51
• RENAULT RN0700
• RENAULT RN0710
• FORD WSS-M2C-917-A
• VW 502.00/505.00/505.01

Масла серии MITASU PLATINUM PAO обладают стабильными
свойствами в течение всего срока службы и способны работать
в широком диапазоне температур. Они имеют высокий индекс
вязкости, не имеют склонности к образованию отложений и
шлама, не оказывают вредного воздействия на прокладки и
уплотнения и хорошо смешиваются с минеральными маслами.
Несмотря на то, что в последние годы гидрокрекинговые масла
приблизились по качеству к полиальфаолефиновым, ПАО-масла
по-прежнему обладают рядом существенных преимуществ:

• очень низкими температурами застывания и легким
запуском при температурах до -42°C; 

• малой летучестью и коксуемостью;

Применение

MJ-111. MITASU PLATINUM PAO SN 5W-30 100% Synthetic отвечает 
требованиям OEM к маслам SAE 5W-30 с увеличенным сроком 
службы (Long Life) для современных топливосберегающих 
бензиновых и дизельных двигателей

MJ-112. MITASU PLATINUM PAO SN 5W-40 100% Synthetic   отвечает 
таким требованиям OEM к маслам SAE 5W-40 с увеличенным 
сроком службы (Long Life) для современных мощных бензиновых 
и дизельных двигателей как PORSCHE A40, BMW Longlife-04, 
VW 502.00 / 505,00 / 505,01 и многим другим

MJ-113. MITASU PLATINUM PAO SN 5W-50 100% Synthetic может 
использоваться в соответствии с указанными выше одобрениями 
OEM для транспортных средств, работающих при высоких нагрузках 
и в условиях жаркого климата. 

Масла MITASU PLATINUM PAO SN 100% Synthetic отвечают
различным требованиям ОЕМ, что позволяет использовать
эти масла в современных бензиновых и дизельных двигателях
с турбонаддувом или без него, с прямым впрыском и
многоступенчатыми системами снижения выбросов, в том
числе оснащенными сажевыми фильтрами (DPF) и
трехкомпонентными катализаторами (TWC), а также в
двигателях, работающих на газомоторном топливе.

Техническое качество MJ-111 MJ-112 MJ-113

Класс вязкости SAE 5W-30 5W-40 5W-50

Плотность при 15°C 0,8512 0,8539 0,8571

Tемпература вспышки, °C 218 216 222

Общее щелочное число, mg KOH/g 8,00 8,00 8,00 

Температура застывания, °C -42 -42 -42

Цвет <2,5 <2,5 2,5

Индекс вязкости 171 172 174

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

70,11 89,06 118,28

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

11,88 14,58 18,15

• исключительнойстойкостьюк аэрации, окислению и азоти-
рованию, что позволяет использовать такие масла в транс-
портных средствах, работающих на сжиженном нефтяном
газе и сжатом природном газе.

Эти преимущества особенно важны в связи с увеличивающимся
потреблением моторных масел, рассчитанных на удлинённые
интервалы замены (Long Life).
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• API SN
• GM dexos1

Спецификации / допуски

MITASU GOLD SN 100% Synthetic – серия полностью 
синтетических низковязких ресурсосберегающих моторных 
масел, отвечающих требованиям высшего стандарта качества 
смазочных материалов GF-5, установленного Международным 
комитетом по стандартизации смазочных материалов (ILSAC). 
Используемая в производстве современная разработка 
«ZDDP Anti-Wear», удерживает фосфор, входящий в состав 
противоизносных присадок, что:
• повышает защиту двигателя от износа;
• увеличивает срок службы каталитических нейтрализаторов 

отработавших газов;
• обеспечивает соответствие уровня СО в выхлопных газах 

современным экологическим нормам.

Применение

Масла MITASU GOLD 100% Synthetic предназначены для 
использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей и 
внедорожников с турбонаддувом и без него. Предназначены 
для всесезонного использования

Техническое качество MJ-100 MJ-101 MJ-102 MJ-105

Класс вязкости SAE 5W-20 5W-30 0W-20 10W-30

Плотность при 15°C 0,8515 0,8436 0,8503 0,8561

Tемпература вспышки, °C 214 216 210 220

Общее щелочное число,
mg KOH/g

6,80 6,90 7,00 7,80 

Температура застывания, °C -39 -39 -40 -36

Цвет 2,5 <2,5 2,0 <3,0

Индекс вязкости 160 163 170 160

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

45,80 52,74 45,10 65,85

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

8,49 9,59 8,04 11,02

MJ-100, 101, 102, 105
MITASU GOLD SN 
100% Synthetic
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MJ-103, MJ-104
MITASU GOLD PAO SN
100% Synthetic

• API SN

Спецификации / допуски

MITASU GOLD PAO SN 100% Synthetic – современные
полностью синтетические моторные масла для высоко-
нагруженных бензиновых двигателей. Произведены с
использованием базовых масел IV (ПАО) и III групп и пакетов
современных присадок, отвечающих требованиям новейшей
классификации – SN Американского института нефти (API).

Используемая в производстве современная разработка «ZDDP
Anti-Wear» обеспечивает максимальную чистоту и защиту
бензиновых двигателей и их выпускных систем.

Применение

Масла MITASU GOLD PAO SN 100% Synthetic предназначены
для использования в современных бензиновых двигателях,
работающих в режиме высоких нагрузок. Обладают
исключительным уровнем защитных свойств в течение всего
срока службы. Обеспечивают надежную смазку в момент
запуска при низких температурах окружающего воздуха и при
оборотах максимальной мощности.

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16
100% Synthetic

Техническое качество               Метод MJ-103 MJ-104

Класс вязкости SAE                   SAE J300 0W-30 0W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8442 0,8503

Tемпература вспышки, °C       ASTM D-92 219 219
Общее щелочное число,
mg KOH/g

ASTM D-2896 7,00 7,00

Температура застывания, °C ASTM D-97 -42 -42

Цвет ASTM D-1500 <2,5 <2,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 177 183

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

ASTM D-445 57,22 83,40

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

ASTM D-445 10,56 14,46
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MJ-107
MITASU GOLD LL SN/CF
5W-40 100% Synthetic

• API SN/CF
• ACEA A3/B3/B4
• MB-Approval 229.5
• PORSCHE A40
• VW 502.00/505.00/505.01
• BMW LL-01
• GM LL-A/B-025
• PSA B71 2296
• FIAT 9.55535-N2
• RENAULT RN0700/RN0710

Спецификации / допуски

MJ-107. MITASU GOLD LL SN/CF 5W-40 100% Synthetic -
полностью синтетическое моторное масло, изготовленное на
основе базовых масел III группы и запатентованного пакета
присадок, обеспечивающего высокую стабильность рабочих
характеристик. Продукт отвечает требованиям OEM (Original
Equipment Manufacturer) к маслам с увеличенным интервалом
замены (Long Life), гарантирует надежную защиту двигателя
от износа и препятствует образованию отложений в нем.

Применение

MJ-107. MITASU GOLD LL SN/CF 5W-40 100% Synthetic
соответствует требованиям бензиновых и легких дизельных 
двигателей, отвечающих современным экологическим нор-
мам, оснащенных системами непосредственного впрыска 
топлива, изменения фаз газораспределения, с турбонаддувом 
и без него. Обеспечивает защиту двигателя в условиях 
продолжительных высоких нагрузок. Эксплуатационные и 
экологические характеристики продукта отвечают стандартам 
API, ACEA, MERCEDES-BENZ и PORSCHE. Рекомендуется для 
всесезонного применения.

Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 5W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8468

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 220

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 7,00

Температура застывания, °C ASTM D-97 -42

Цвет ASTM D-1500 <2,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 177

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 57,22

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt   ASTM D-445 10,56
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Техническое качество
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MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

• API SN

Спецификации / допуски

MJ-106. MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 100% Synthetic – 
топливосберегающее моторное масло нового поколения. 
Соответствует классу вязкости SAE 16 и категории 
Американского Института Нефти API SN.

Используемое в производстве синтетическое базовое масло 
сверхнизкой вязкости позволяет значительно снизить расход
топлива, а новейший пакет присадок обеспечивает удержание 
прочной масляной плёнки на трущихся поверхностях, обеспе 
чивая необходимый уровень защиты двигателя от износа.

Применение

MJ-106. MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 100% Synthetic 
предназначено для использования в бензиновых двигателях 
современных легковых автомобилей с гибридными и 
классическими силовыми установками с турбонаддувом и 
без него. Обеспечивает исключительную защиту двигателей, 
оснащенных системами старт-стоп. Рекомендуется для 
всесезонного использования*.

* Не рекомендуется использовать данный продукт в двигателях с большим износом!

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 0W-16

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8520

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 205

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 7,00

Температура застывания,°C ASTM D-97 -40

Цвет ASTM D-1500 <2,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 156

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 35,80

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt STM D-445 6,91
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MJ-M11
MITASU MOLY-TRiMER SM/CF 
5W-30 100% Synthetic

• API SM/CF

Спецификации / допуски

MJ-M02
MITASU HYBRID MOLY-TRiMER 
SM 0W-20 100% Synthetic

• API SM
• ACEA A1/B1-04

Спецификации / допуски
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MITASU MOLY-TRiMER SM 100% Synthetic – серия 
полностью синтетических моторных масел, изготовленных с 
применением пакета присадок, изготовленных по новейшей 
технологии «MOLY-TRiMER». Полностью растворимые 
соединения органического молибдена, входящие в состав 
пакета «MOLY-TRiMER», способствуют заполнению 
структурных дефектов поверхностного слоя металла 
трущихся поверхностей, образуя сверхтонкую пленку, 
обладающую низким коэффициентом трения. Эти продукты 
могут быть использованы для современных автомобильных 
двигателей, оснащенных прямым впрыском, системами 
изменения фаз газораспределения и турбонаддувом.

Применение

MJ-M02. MITASU HYBRID MOLY-TRiMER SM 0W-20 100% 
Synthetic отвечает требованиям современных гибридных и 
бензиновых транспортных средств. Снижает выброс вредных 
веществ и экономит топливо.

MJ-M11. MITASU MOLY-TRiMER SM/CF 5W-30 100% Synthetic 
специально разработан для использования в современных 
бензиновых и дизельных двигателях. Рекомендуется для 
использования там, где требуются масла с низкой вязкостью 
HTHS, например, в двигателях легковых автомобилей Ford, 
Volvo, Land Rover, Mazda и других.

MJ-M12. MITASU MOLY-TRiMER SM/CF 5W-40 100% Synthetic 
специально разработан для использования в широком спектре 
современных бензиновых и дизельных двигателей, для которых 
рекомендовано использование масел с вязкостью xW-40.

MJ-M13. MITASU MOLY-TRiMER SM 5W-50 100% Synthetic 
рекомендуется для использования в легковых и легких 
коммерческих автомобилях, эксплуатирующихся при высоких 
нагрузках и в жарком климате.

Техническое качество MJ-M02 MJ-M11 MJ-M12 MJ-M13

Класс вязкости SAE 0W-20 5W-30 5W-40 5W-50

Плотность при 15°C 0,8504 0,8517 0,8564 0,8568

Tемпература вспышки, °C 214 216 224 232

Общее щелочное число, 
mg KOH/g

7,50 7,50 7,50 7,50

Температура застывания, °C -42 -39 -39 -39

Цвет <2,5 <2,5 <2,5 <2,0

Индекс вязкости 173 175 176 182

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

42,42 61,68 84,26 115,40

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

8,24 11,12 14,20 18,73
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MJ-210
MITASU EURO PAO LL III OIL
100% Synthetic

• ACEA C3
• API SN/CF
• VW 504.00/507.00
• BMW Longlife-04
• MB-Approval 229.51
• PORSСHE C30

Спецификации / допуски

MJ-210. MITASU EURO PAO LL III OIL 5W-30 100% Synthetic – 
полностью синтетическое моторное масло класса Low SAPS, 
произведенное из синтетического базового масла группы IV 
(ПАО) и пакета современных присадок с низким содержанием 
фосфора и серы.

Применение

Продукт предназначен для современных автомобильных 
двигателей с удлиненными интервалами технического 
обслуживания, отвечающих требованиям норм EURO IV и 
выше. Наличие таких допусков как VW 507.00 и PORSСHE C30 
для дизельных и VW 504.00 для бензиновых двигателей, а 
также универсальных BMW Longlife-04 и MB-Approval 229.51, 
позволяет использовать продукт в двигателях как дизельных так и 
бензиновых автомобилей, с турбонаддувом и без него, с непо-
средственным впрыском и системами снижения токсичности 
отработавших газов, в том числе оборудованных сажевыми 
фильтрами (DPF) и / или трехкомпонентными катализаторами 
(TWC). Существенно продлевает жизнь сажевых фильтров и 
катализаторов. Подходит для всех двигателей, требующих 
масел уровня ACEA C3.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 5W-30

Кислотность при 15°C ASTM D-4052 0,8530

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 216

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 5,80

Температура застывания, °C ASTM D-97 -42

Цвет ASTM D-1500 <3,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 170

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 65,55

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt STM D-445 11,47
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MJ-F11
MITASU SPECIAL F 5W-30
100% Synthetic

• FORD WSS-M2C913-D
• API SL/CF
• ACEA A5/B5
• RENAULT RN0700
• FORD WSS-M2C913-

A/B/C- превосходит
требования

Спецификации / допуски

MJ-F11. MITASU SPECIAL F 5W-30 100% Synthetic – полностью
синтетическое топливосберегающее моторное масло. 
Состав продукта усилен пакетом высокотехнологичных 
моющедиспергирующих и противоизносных присадок с 
нормальным уровнем зольности (Full SAPS). Отвечает 
требованиям ОЕМ к маслам с удлинённым интервалом замены 
(Long Life) и новейшей спецификации FORD WSS-M2C913-D.

Применение

MJ-F11. MITASU SPECIAL F 5W-30 100% Synthetic идеально 
подходит для современных дизельных и бензиновых 
двигателей, а также двигателей, работающих на смеси 
дизельного топлива и биотоплива (биодизель B7) и сжиженном 
нефтяном газе (LPG), оборудованных каталитическими 
нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF), для которых 
требуются масла уровня ACEA A5/B5 и A1/B1.

Продукт отвечает требованиям по защите первичной цепи
ГРМ от износа и улучшенной совместимости с материалами
уплотнений и приводных ремней.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 5W-30

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8569

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 216

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 10,10

Температура застывания, °C ASTM D-97 -39

Цвет ASTM D-1500 <3,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 164

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 66,94

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 11,33
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MJ-120, MJ-121
MITASU MOTOR OIL SN 
Synthetic Blended

• API SN

•  ILSAC GF-5

Спецификации / допуски

MITASU MOTOR OIL SN Synthetic Blended – полусинтетические
моторные масла для бензиновых двигателей, изготовленные
на основе высококачественных синтетических компонентов
с использованием сбалансированного пакета присадок.
Отвечают требованиям SN – новейшей классификации
Американского института нефти (API). Гарантируют надёжную
защиту двигателя от износа, препятствуют образованию
отложений в двигателе.

Применение

Масла MITASU MOTOR OIL SN Synthetic Blended соответствуют
требованиям бензиновых двигателей, отвечающих современ-
ным экологическим нормам, оснащённых системами впрыска
топлива, изменения фаз газораспределения, с турбонаддувом
и без него. Продлевают срок службы каталитических
нейтрализаторов. Защищают двигатель как в условиях продо-
лжительных высоких нагрузок, так и в режиме старт-стоп.

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

Техническое качество Метод MJ-120 MJ-121

Класс вязкости SAE SAE J300 5W-30 10W-30

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8690 0,8780

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 215 219

Общее щелочное число, 
mg KOH/g

ASTM D-2896 7,70 7,90

Температура застывания,°C ASTM D-97 -39 -36

Цвет ASTM D-1500 2,0 2,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 162 150

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

ASTM D-445 64,31 70,80

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

ASTM D-445 10,98 11,20
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MJ-122A
MITASU MOTOR OIL LL SN
10W-40 Synthetic Blended

• API SN/CF
• ACEA A3/B3, A3/B4
• GM LL-A/B-025
• MB-Approval 229.3
• RENAULT RN 0710
• VW 502.00/505.00

Спецификации / допуски

MJ-122A. MITASU MOTOR OIL LL SN 10W-40 Synthetic Blended
полусинтетическое моторное масло, изготовленное на
основе высококачественных синтетических компонентов с
использованием сбалансированного пакета присадок.
Отвечает требованиям к маслам с удлиненным интервалом
замены (Long Life). Гарантирует надежную защиту двигателя от
износа, препятствует образованию отложений в двигателе.

Применение

MJ-122A. MITASU MOTOR OIL LL SN 10W-40 Synthetic Blended
соответствует требованиям бензиновых и легких дизельных
двигателей, отвечающих современным экологическим
нормам, оснащенных системами непосредственного впрыска
топлива, изменения фаз газораспределения, с турбонаддувом
и без него. Обеспечивает защиту двигателя в условиях
продолжительных высоких нагрузок. Эксплуатационные и
экологические характеристики продукта отвечают стандартам:
API, ACEA и MERCEDES-BENZ. Рекомендуется для всесезонного
применения.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 10W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8655

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 224

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 10,10

Температура застывания, °C ASTM D-97 -36

Цвет ASTM D-1500 3,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 158

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 96,31

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 14,30
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MITASU MOTOR OIL Synthetic Blended с компонентом
Extra Antioxidant Addive для использования в 
газомоторных двигателях

• API SM

Спецификации / допуски

MITASU MOTOR OIL Synthetic Blended – полусинтетические масла 
с антиокислительной добавкой Extra Antioxidant Additive (EAA) 
снижают вероятность образования высокотемпературных отложений 
в камере сгорания при использовании сжатого природного газа 
(CNG), сжиженного природного газа (LNG) и сжиженного нефтяного 
газа (LPG). Эти продукты обеспечивают высокую степень защиты 
от окисления и нитрования. Рекомендуются для всесезонного 
использования.

Применение

MITASU MOTOR OIL Synthetic Blended с компонентом Extra Antioxidant 
Additive (EAA) отвечают требованиям большинства современных 
транспортных средств, отвечающих современным экологическим 
стандартам и оснащенных двигателями с непосредственным 
впрыском топлива, с турбонаддувом или без него. Могут 
применяться в двигателях на газомоторном топливе, где 
рекомендуется использование среднезольных масел с повышенной 
защитой от износа.

MJ-M22
MITASU MOLY-TRIMER SM
10W-40 Synthetic Blended

MJ-124
MITASU MOTOR OIL SL 10W-40
Synthetic Blended

Спецификации / допуски

• API SL/CF
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MJ-125, MJ-126
MITASU UNIVERSAL SL/CF
Synthetic Blended

• API SL/CF

Спецификации / допуски

MITASU UNIVERSAL SL/CF Synthetic Blended моторные масла
для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленные с
использованием синтетических базовых масел и специального
компонента - Extra Antioxidant Additive (EAA). Обладают высокой
стойкостью к окислению. Предназначены для использования
в широком диапазоне температур.

Применение

MITASU UNIVERSAL SL/CF Synthetic Blended отвечают
требованиям бензиновых и дизельных двигателей, с
турбонаддувом и без него, в том числе оснащённых
системами непосредственного впрыска топлива, изменения
фаз газораспределения и каталитическими нейтрализаторами
отработавших газов, установленных на легковых автомобилях,
минивенах и легких грузовиках. Эксплуатационные и
экологические характеристики продуктов соответствуют
требованиям API (American Petroleum Institute).

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

Техническое качество Метод MJ-125 MJ-126

Класс вязкости SAE SAE J300 10W-40      20W-50

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8531 0,8930

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 222 232

Общее щелочное число, 
mg KOH/g

ASTM D-2896 7,60 7,20

Температура застывания,°CатуASTM D-97а застывания,°C ASTM D-97-366 -18

Цвет ASTM D-1500 <3,5 2,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 162 124

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

ASTM D-445 98,62 192,20

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

ASTM D-445 15,10 20,50

MITASU MOTOR OIL Synthetic Blended с компонентом
Extra Antioxidant Addive для использования в 
газомоторных двигателях
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MJ-130, MJ-131,
MJ-132, MJ-133
MITASU MOTOR OIL SL

• API SL
• JASO MA

Спецификации / допуски

MITASU MOTOR OIL SL – моторные масла для бензиновых 
двигателей, изготовленные на основе высокоочищенных 
базовых масел и мощного высокотехнологичного пакета 
моюще-диспергирующих присадок. Обладают высокой 
стойкостью к окислению.

Применение

Масла MITASU MOTOR OIL SL соответствуют требованиям 
двигателей, разработанных до 2005 года, в том числе 
оснащённых системами впрыска топлива, каталитическими 
нейтрализаторами отработавших газов. Также могут 
применяться в четырёхтактных двигателях мотоциклов, 
имеющих интегрированную коробку передач. 
Эксплуатационные и экологические характеристики данных 
продуктов отвечают требованиям JASO и API. Рекомендуется 
выбирать вязкость масел MITASU MOTOR OIL SL в зависимости 
от температур окружающего воздуха.

Техническое качество MJ-130 MJ-131 MJ-132 MJ-133

Класс вязкости SAE 10W-30 10W-40 20W-50 15W-40

Плотность при 15°C 0,8756 0,8664 0,8816 0,8681

Tемпература вспышки,°C 220 218 243 224

Общее щелочное число,
mg KOH/g

9,50 7,50 7,50 7,50

Температура застывания,°C -30 -33 -24 -27

Цвет <4,0 <3,0 <3,0 <3,0

Индекс вязкости 144 159 136 148

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

73,30 99,82 180,10 112,40

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

11,20 15,30 20,79 15,66

Cпециальные
е масла
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Масла для спортивных
и гоночных

автомобилей





MJ-115, MJ-116
MITASU RACING MOTOR OIL
SN 100% Synthetic

• API SN/CF

Спецификации / допуски

MITASU RACING MOTOR OIL SN 100% Synthetic – серия
полностью синтетических моторных масел высшего класса
для экстремальных условий эксплуатации. Произведены на
основе эстеров и базовых масел IV группы (PAO). Эти
продукты дополнены мощным пакетом высокотехнологичных
противоизносных и моюще-диспергирующих присадок и
соответствуют последним требованиям Американского
института нефти (API).

Применение

Масла MITASU RACING MOTOR OIL SN 100% Synthetic
предназначены для применения в высокофорсированных
спортивных и гоночных автомобилях, как в заводской
комплектации, так и доработанных, в атмосферных и
оснащенных наддувом двигателях, в том числе работающих на
обогащённых топливных смесях, оборудованных системами
«антилаг» или имеющих иные конструктивные особенности,
увеличивающие уровень тепловых нагрузок. Рекомендуются
для всесезонного использования.

Техническое качество Метод MJ-115 MJ-116

Класс вязкости SAE SAE J300 10W-50      10W-60

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8550 0,8622

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 232 236

Общее щелочное число, 
mg KOH/g

ASTM D-2896 10,00 9,30

Температура застывания,°C ASTM D-97 -42 -42

Цвет ASTM D-1500 <2,5 3,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 177 172

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

ASTM D-445 112,20 168,50

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

ASTM D-445 17,90 23,80
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MJ-414
MITASU RACING GEAR OIL GL-5
75W-140 LSD 100% Synthetic

• API GL-5
• API MT-1
• PG-2
• Limited Slip
• MACK GO-J
• MIL-PRF-2105E
• EP type (Extreme Pressure)

MITASU RACING GEAR OIL GL-5 75W-140 LSD 100% Synthetic –
полностью синтетическое трансмиссионное масло, 
изготовленное с применением высококачественного пакета 
EP (extreme pressure) присадок. Разработано для обеспечения 
высоких показателей при предельных нагрузках. Поддерживает 
отличное состояние уплотнителей и сальников, блокирует 
пенообразование, гарантирует надёжную смазку и защиту 
поверхностей трения деталей трансмиссии в критических 
режимах эксплуатации.

Применение

MITASU RACING GEAR OIL GL-5 75W-140 LSD 100% Synthetic
предназначено для использования в дифференциалах 
ограниченного проскальзывания с фрикционным замком и 
без него, работающих в условиях продолжительных высоких 
нагрузок, где требуется масло спецификации GL-5, в том числе 
главных передачах спортивных и гоночных автомобилей.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 75W-140

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8688

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 208

Температура застывания,°C ASTM D-97 -39

Цвет ASTM D-1500 <1,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 201

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 190,81

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 30,14

Смазочно–
охлаждаю

му
(Антифризы)

Смазочно-
охлаждаю

мульсии /
нтифризы

Узнайте больше на www.mitasuoil.com
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Моторные масла для
дизельных двигателей

тяжелого коммерческого
транспорта



MJ-213, MJ-215
MITASU ULTRA LA DIESEL 
CK-4/SN 100% Synthetic

MITASU ULTRA LA DIESEL CK-4/SN 100% Synthetic– полностью
синтетические моторные масла, с низким уровнем сульфатной
зольности (Low Ash). Изготовлены с применением современ-
ного пакета присадок, обеспечивающего соответствие про-
дуктов новейшим требованиям производителей OEM (Original
Equipment Manufacturer), а также увеличение сервисного
интервала, исключительную работоспособность и защиту
тяжело нагруженных дизельных двигателей производства
Японии, Евросоюза и США.

Применение

Масла MITASU ULTRA LA DIESEL CK-4/SN 100% Synthetic
предназначены для мощных и скоростных дизельных двигателей 
тяжелой техники, в том числе оборудованных новейшими 
системами доочистки (DPF, DOC, SCR) и устройствами 
рециркуляции отработавших газов (EGR, AGR), работающих в 
условиях продолжительных высоких нагрузок и отвечающих 
экологическим нормам Euro 6, Euro 5 и более ранним. Могут 
применяться в двигателях грузовых автомобилей и автобусов, 
работающих на сжатом природном газе (CNG). Рекомендуются 
для всесезонного использования.

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

Техническое качество Метод MJ-213 MJ-215

Класс вязкости SAE                   SAE J300 10W-40      15W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8593 0,8715

Tемпература вспышки,°C       ASTM D-92 244 230

Общее щелочное число,
mg KOH/g

ASTM D-2896 10,00 9,50

Температура застывания,°C   ASTM D-97 -36 -36

70,80

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

ASTM D-445 10,98 11,20

Цвет ASTM D-1500

Индекс вязкости ASTM D-2270

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

ASTM D-445

ASTM D-445

<4,0 4,0

155 146

96,00 101,70

14,40 14,50
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Спецификации / допуски

• API CK-4 / CJ-4 / SN
• ACEA E9, E7, E6
• CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
• CUMMINS CES 20086 / 20081
• DETROIT DIESEL DDC93K223/
...DC93K222
• FORD WSS-M2C171-F1 /
...WSS-M2C171-E

• DEUTZ DQC III / IV-10 LA
• JASO DH-2
• MACK EOS-4.5 / EO-O PP
• MAN M 3575 / M 3275
• MB 228.31 / 228.51
• MTU Category 2.1
• RENAULT VI RLD-4 
• VOLVO VDS-4.5 / VDS-4 



• API CJ-4/SN, CI-4, CI-4 Plus
• ACEA E9-08 Issue 2
• CATERPILLAR ECF-2/3
• CUMMINS CES 20081
• DETROIT DIESEL 93K218
• GLOBAL DHD-1
• JASO DH-2
• MACK EO-O PP07
• MAN 3575
• MERCEDES-BENZ 228.31
• MTU Type I&II
• RENAULT RLD-3
• VOLVO VDS-4

MJ-211, 212, 214
MITASU ULTRA DIESEL 
CJ-4/CI-4  100% Synthetic

• API CJ-4/SN, CI-4, CI-4 Plus
• ACEA E9, E7
• CATERPILLAR ECF-2/3
• CUMMINS CES 20081
• DETROIT DIESEL 93K218
• JASO DH-2
• MACK EO-O PP07
• MAN 3575
• MERCEDES-BENZ 228.31
• RENAULT RLD-3
• VOLVO VDS-4

Спецификации / допуски

MITASU ULTRA DIESEL 100% Synthetic – серия полностью 
синтетических моторных масел для дизельных двигателей, 
произведенных с применением пакетов присадок высшего 
класса, обеспечивающих соответствие продуктов новейшим 
требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufac-
turer), а также увеличение сервисного интервала, исключительную 
работоспособность и защиту тяжело нагруженных дизельных 
двигателей производства Японии, Евросоюза и США.

Применение

Масла MITASU ULTRA DIESEL 100% Synthetic предназначены 
для круглогодичного использования в современных дизельных 
двигателях магистральной и внедорожной техники, а также 
двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов, SUV и 
лёгких грузовиков, в том числе, оборудованных системами 
непосредственного впрыска топлива, турбонаддувом, сажевыми 
фильтрами (DPF), и/или трёхкомпонентными катализаторами 
(TWC) и устройствами рециркуляции отработавших газов (EGR).

Техническое качество MJ-211 MJ-212 MJ-214

Класс вязкости SAE 5W-40 5W-40 15W-40

Плотность при 15°C 0,8548 0,8575 0,8715

Tемпература вспышки,°C 219 224 230

Общее щелочное число, mg KOH/g 10,50 11,20 9,50

Температура застывания,°C -42 -42 -36

Цвет <4,5 3,0 4,0

Индекс вязкости 169 172 146

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

94,74 85,70 101,70

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

15,55 14,22 14,50
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MJ-223
MITASU HD LL TURBO DIESEL 
CI-4 10W-40 Synthetic Blended

• API CI-4/SL
• ACEA E4, E7
• CUMMINS CES 20078
• DETROIT DIESEL 93K215
• DEUTZ DQC III-05
• GLOBAL DHD-1
• MACK EO-M Plus
• MAN M3277
• MB-Approval 228.5
• MTU Type 3
• RENAULT RXD/RLD-2
• VOLVO VDS-3

Спецификации / допуски

MJ-223. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic 
Blended – полусинтетическое дизельное масло, разработанное 
с учётом современных требований OEM (Original Equipment 
Manufacturer). Синтетическая база (60%) в сочетании с 
пакетом высококачественных присадок позволяют увеличить 
межсервисный интервал до 60,000 километров. Гарантирует 
исключительную работоспособность и защиту тяжело 
нагруженных дизельных двигателей производства Японии, 
Евросоюза и США.

Применение

MJ-223. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic 
Blended предназначено для современных мощных и 
скоростных дизельных двигателей магистральной техники 
класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с турбонаддувом 
и без него, в том числе оборудованных сажевыми фильтрами 
(DPF) и устройствами рециркуляции отработавших газов (EGR), 
работающих в режиме продолжительных высоких нагрузок.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 10W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8665

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 222

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 12,50

Температура застывания, °C ASTM D-97 -36

Цвет ASTM D-1500 <4,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 153

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 105,00

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 14,90
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MJ-220, 221, 222
MITASU SUPER DIESEL CI-4 
Synthetic Blended

• API CI-4/SL
• ACEA А3/B3, A3/B4, E7

Спецификации / допуски

MITASU SUPER DIESEL CI-4 Synthetic Blended – полусинтети-
ческие дизельные масла, созданные на основе синтетических
базовых масел. Усилены мощным высокотехнологичным пакетом
присадок, улучшающим энергосберегающие, вязкостно-темпера-
турные и противоизносные свойства. Обладают повышенным 
щелочным числом для нейтрализации вредного влияния серы, 
содержащейся в дизельном топливе низкого качества.
Применение

MITASU SUPER DIESEL CI-4 Synthetic Blended рекомедуются
для всесезонного применения в современных высокофорси-
рованных дизельных двигателях легковых автомобилей, мик-
роавтобусов, SUV и легких грузовиков как с турбонаддувом,
так и без него. Обеспечивают уверенный запуск дизельного 
двигателя при отрицательных температурах. Обладают
высокой стойкостью к окислению. Эксплуатационные и эколо- 
гические характеристики продуктов отвечают современным 
требованиям API.

MJ-220 MJ-221 MJ-222

Класс вязкости SAE 5W-30 10W-30 10W-40

Плотность при 15°C 0,8542 0,8620 0,8668

Tемпература вспышки, °C 220 214 222

Общее щелочное число, mg KOH/g 10,80 10,20 10,00

Температура застывания, °C -40 -36 -36

Цвет <3,0 <3,5 <3,0

Индекс вязкости 161 158 155

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

58,98 71,10 97,38

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

10,29 11,60 14,58
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Техническое качество



MJ-231
MITASU HD LL TURBO DIESEL 
CI-4 15W-40

• API CI-4/SL
• ACEA A3/B4, E7
• CATERPILLAR ECF-2
• CUMMINS CES 20078
• DETROIT DIESEL 93K215
• GLOBAL DHD-1
• JASO DH-1
• MACK EO-M Plus
• MAN 3275
• MB-Approval 228.3
• MTU Type 2
• VOLVO VDS-3

Спецификации / допуски

MJ-231. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 15W-40 – масло для 
дизельных двигателей, изготовленное на гидрокрекинговой 
основе. Усиленo мощным высокотехнологичным пакетом 
моющедиспергирующих присадок. Отвечает требованиям 
OEM (Original Equipment Manufacturer) к маслам с увеличенным 
интервалом замены (Long Life).

Применение

MJ-231. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 15W-40 
предназначено для всесезонного использования в 
высоконагруженных дизельных двигателях магистральных 
грузовиков, строительной и дорожной техники. 
Эксплуатационные и экологические характеристики продукта 
соответствуют современным требованиям таких мировых 
автопроизводителей как: VOLVO, MACK, CUMMINS, MERCEDES-
BENZ и многих других.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 15W-40

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8735

Tемпература вспышки, °C ASTM D-92 220

Общее щелочное число, mg KOH/g ASTM D-2896 10,50

Температура застывания, °C ASTM D-97 -27

Цвет ASTM D-1500 <3,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 140

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 118,10

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 15,52

Узнайте больше на www.mitasuoil.com

32



Мотоциклетные
масла



MJ-922, MJ-923
MITASU 2T Synthetic Oils

•NMMA TC-W3
•API TC / TC+
•ISO-L-EGC
•JASO FC

Спецификации / допуски

MITASU 2T Synthetic - серия высококачественных моторных
масел для двухтактных двигателей с беззольным пакетом
присадок. Эти продукты соответствуют стандартам
Японской организации автомобильных стандартов (JASO) и
Национальной ассоциации морских производителей (NMMA).

Применение

MITASU 2T Synthetic Oils предназначены для использования
как в смеси с топливом*, так и в раздельных системах смазки
двухтактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением,
тяжелых и средних двухтактных двигателей спортивных
мотоциклов, скутеров, квадроциклов, морских подвесных
двигателей, эксплуатируемых в соленой и пресной воде,
небольших бензиновых генераторах, газонокосилках и другом
маломоторном оборудовании.

* Для определения пропорции при смешивании с топливом следует 
руководствоваться рекомендациями производителя оборудования.

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

Техническое качество Метод MJ-922 MJ-923

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8750 0,8720

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 95 93

Общее щелочное число, 
mg KOH/g

ASTM D-2896 1,40 -

Температура застывания,°C ASTM D-97 -15 -21

Цвет Visual Blue Blue

Индекс вязкости ASTM D-2270 126 128

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

ASTM D-445 53,90 42,40

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

ASTM D-445 8,30 7,10
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MJ-952, MJ-954
MITASU SUPERIOR 4-STROKE
SN/MA2 Synthetic Tech

• API SN

• JASO MA2

Спецификации / допуски

MJ-106
MITASU GOLD HYBRID SN 0W-16 
100% Synthetic

MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 Synthetic Tech – 
специализированные масла для четырехтактных мотоциклетных
двигателей. Они изготовлены по синтетической технологии с
использованием запатентованного пакета присадок на основе
ZDDP, обеспечивающего высокий уровень защиты от износа.
Продукты отвечают новейшим категориям Американского
Института Нефти - API SN и Японской Организации
Автомобильных Стандартов – JASO MA2.

Применение

MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 Synthetic Tech
предназначены для использования в системах смазки
современных мотоциклов и скутеров с четырехтактными
двигателями воздушного и водяного охлаждения. Гарантируют
надежную защиту от износа в широком диапазоне температур,
в том числе в условиях продолжительных высоких нагрузок.
Продукты отвечают требованиям JASO MA2, что позволяет
обеспечить высокую четкость работы сцепления в масляной
ванне в двигателях мотоциклов с интегрированной коробкой
передач.

Техническое качество Метод MJ-952 MJ-954

Класс вязкости SAE SAE J300 10W-40      15W-50

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8650 0,8750

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 218 220

Общее щелочное число,
mg KOH/g

ASTM D-2896 7,20 7,20

Температура застывания,°C ASTM D-97 -30 -27

Цвет ASTM D-1500 2,5 2,5

Индекс вязкости ASTM D-2270 155 153

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

ASTM D-445 99,31 157,70

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

ASTM D-445 14,79 20,62
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Специальные
идкости

MJ-943, 944, 945
MITASU 4-STROKE MA2

• API SL/SJ
• JASO MA2

Спецификации / допуски

MITASU 4-STROKE MA2 – серия масел, изготовленных с испол-
ьзованием высококачественных базовых масел и современного 
пакета присадок с высокой устойчивостью к окислению. Эти 
продукты гарантируют оптимальную защиту от износа и 
предотвращают образование отложений в четырехтактных 
двигателях.

Применение

Масла   MITASU 4-STROKE MA2 предназначены для использова-
ния в системах смазки мотоциклов и скутеров, оснащённых 
четырёхтактными двигателями с воздушным и водяным 
охлаждением, в том числе, работающими в условиях продолж-
ительных высоких нагрузок. Продукты отвечают требованиям 
JASO MA2, что позволяет обеспечить высокую чёткость работы 
сцепления в масляной ванне в агрегатах с интегрированной 
коробкой передач. Совместимы с системами нейтрализации 
отработавших газов.

Техническое качество MJ-943 MJ-944 MJ-945

Класс вязкости SAE 10W-30    20W-40 20W-50

Плотность при 15°C 0,8620 0,8644 0,8750

Tемпература вспышки, °C 218 240 248

Общее щелочное число, mg KOH/g 5,53 5,53 5,53

Температура застывания, °C -30 -21 -21

Цвет <2,0 <2,0 <2,0

Индекс вязкости 155 131 126

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

69,80 111,60 182,10

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

11,30 14,35 19,83

20W-50
AP

I S
ERVICE SL/SJ
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Жидкости для
автоматических
трансмиссий и

вариаторов,
специальные жидкости



MJ-309
MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic

• ZF LIFEGUARDFLUID 6 / 8 / 9
• ZF S671 090 312 / AA01.500.001
• BMW ATF 3+
• BMW L12108 (83 22 2 152 426)
• BMW 83 22 2 289 720
• VW Group G 060 162
• VW Group G 055 162
• LAND ROVER LR 023288
• LAND ROVER LR 023289
• JAGUAR 02JDE 26444
• FIAT 9.55550-AV5
• MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
• MOPAR 68157995AB
• MOPAR 68218925AA
• CHRYSLER 68157995AA
• HONDA / ACURA 08200-9016A
• HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.0
• HONDA 08263-999-01HE
• HONDA 08200-9017
• HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.1

Спецификации / допуски

MJ-309. MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic – полностью
синтетическая энергосберегающая жидкость специально
разработанная в соответствии с требованиями автоматических
современных 9-и ступенчатых трансмиссий ZF. Изготовлена
с использованием полиальфаолефинов (PAO) по технологии,
запатентованной японской корпорацией Mitsui Chemicals, Inc.
Продукт обладает исключительной текучестью при низких
температурах и высокой стабильностью вязкостных свойств
в течение всего интервала между заменами. Цвет жидкости
светло-зеленый.

Применение

MJ-309. MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic предназначена для
широкого круга современных моделей европейских,
американских и азиатских легковых автомобилей, минивэнов и
SUV оснащенных современными 9-и, 8-и и 6-и и ступенчатыми
автоматическими трансмиссиями концерна ZF, для которых
рекомендовано применение жидкостей MOPAR ZF 8 & 9 SPEED 
ATF, ZF LifeguardFluid 9, HONDA ATF-TYPE 3.1 и их аналогов

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8360

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 208

Температура застывания,°C ASTM D-97 -42

Цвет Visual Light Green

Индекс вязкости ASTM D-2270 174

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 27,20

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 5,96

Многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий
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MJ-325
MITASU LOW VISCOSITY MV ATF
100% Synthetic

• AISIN WARNER AW-1/JWS-3324
• AISIN WARNER NWS-9638 (T5)
• ATF M1375.4
• ATF 3353 /134 
• AUDI / VW G 055 005
• AUDI / VW G 055 540
• FORD/LINCOLN MERCON LV/SP
• GM DEXRON-VI
• HONDA / ACURA ATF DW-1
• HYUNDAI ATF SP-IV / SPH-IV
• JAGUAR C2C 8432 / Fluid 8432
• LAND ROVER TYK500050
• MASERATI 231603
• MAZDA ATF FZ (00FZ01ATF)
• MERCEDES-BENZ 236.12/14/41
• MMC DIA QUEEN ATF J3
• NISSAN / INFINITI MATIC FLUID S
• TOYOTA / LEXUS / SCION ATF WS
• ZF LIFEGUARDFLUID 6

Спецификации / допуски

MJ-325. MITASU LOW VISCOSITY MV ATF 100% Synthetic – 
полностью синтетическая многоцелевая низковязкая 
энергосберегающая жидкость для автоматических трансмиссий 
последнего поколения, изготовленная по запатентованной 
технологии с добавлением присадок высочайшего класса. 
Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-325. MITASU LOW VISCOSITY MV ATF 100% Synthetic 
предназначена для использования в современных легковых 
автомобилях, минивэнах и SUV с автоматическими 
трансмиссиями, рассчитанными на применение низковязких 
энергосберегающих жидкостей. Эксплуатационные 
характеристики продукта отвечают новейшим требованиям 
производителей автоматических трансмиссий.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8474

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 220

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 170

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 29,78

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,23

Многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий

39



MJ-328
MITASU PREMIUM MULTI 
VEHICLE ATF 100% Synthetic

• AUDI/VW G 052 162, G 052 990
• AUDI/VW G 052 025, G 055 025
• BMW 7045E, ETL-8072B
• BMW LA2634, LT71141
• CHRYSLER ATFs, MOPAR 

AS68RC
• FORD MERCON V, FNR5
• IDEMITSU K17-Jaguar X Type
• JATCO 3100 PL085
• JASO 1A
• MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2
• MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11
• NISSAN N402, MATIC D, J, K
• VOITH 55.6335.XX (G607)
• VOLVO 97340, 97341
• ZF TE-ML 03D, 04D
• ZF 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
• ПОЛНЫЙ СПИСОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА 
MJ-323

Спецификации / допуски

MJ-328. MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic
полностью синтетическая многоцелевая трансмиссионная 
жидкость, произведённая с использованием современного 
пакета присадок последнего поколения, отвечающая 
широкому спектру требований, предъявляемых к жидкостям 
для автоматических трансмиссий типа ATF, и гарантирующая 
пробег до 100,000 км. Жидкость бесцветная.

Применение

MJ-328. MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic 
предназ начена для агрегатов, работающих в условиях 
продолжительных высоких нагрузок. Идеально подходит для 
современных пасса жирских автобусов, грузового транспорта и 
такси, режим работы которых требует повышенного ресурса 
и удлинённого интервала замены жидкости в автоматических 
трансмиссиях.

Полный перечень требований, которым отвечает продукт, включает в себя 
допуски MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8461

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 198

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Neutral

Индекс вязкости ASTM D-2270 176

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 34,46

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 7,13

Многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий
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MJ-323
MITASU MULTI VEHICLE ATF 
Synthetic Blended

• TOYOTA ATF TYPE T-IV, T-III
• TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
• TOYOTA 08886-81015
• TOYOTA 08886-00405
• NISSAN MATIC FLUID K, J, D
• MMC DQ ATF SP-III, SP-II
• MMC ATF J-2, PSF-3, ATF II
• MAZDA ATF M-V, F-1, M-III
• HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1
• SUZUKI AT OIL, AT OIL Special
• SUZUKI S-CVT
• SUZUKI ATF 5D06, 2384K
• SUZUKI ATF 3314, 3317
• SUBARU ATF, ATF HP, ATF (5AT)
• ISUZU BESCO ATF III, II
• DAIHATSU AMIX ATF D-III
• DAIHATSU MULTI/D3-SP
• HYUNDAI/KIA SP-III, SP-II, Red-1
• HINO Blue Ribbon ATF
• CHRYSLER ATF +3/+4
• FORD M, MERCON
• MERCEDES-BENZ 236.9
• AUDI/VW G 052 025
• PORSCHE JWS 3309

Спецификации / допуски

MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended 
полусинтетическая высокоэффективная универсальная жидкость 
для автоматических трансмиссий, отвечающая требованиям 
тестов JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) 
и HONDA. Обладает высокими противовибрационными 
свойствами. Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended 
широко используется в автомобилях японских, европейских 
и американских производителей. Подходит для некоторых 
гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением 
и гидравлических систем. Соответствует требованиям теста 
LFW-1.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8545

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 208

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 171

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 31,71

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,63

Многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий
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MJ-311
MITASU CVT FE FLUID
100% Synthetic

MJ-311. MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic – 
энергосберегающая трансмиссионная жидкость для самых 
современных вариаторных трансмиссий (CVT), созданная на 
основе полностью синтетического базового масла и 
уникального пакета присадок. Характеризуется стойкостью к 
пенообразованию и исключительной антивибрационной 
устойчивостью. Жидкость бесцветная.

Применение

MJ-311. MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic предназначена 
для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT), где 
производителем рекомендовано использование низковязких 
энергосберегающих жидкостей. Свойства продукта оптимизи 
рованы с учетом конструктивных особенностей вариаторов 
последнего поколения.

Внимание! Не все производители автомобилей допускают использование 
энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения.
При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь 
рекомендациями производителя вашего автомобиля.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8503

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 210

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Neutral

Индекс вязкости ASTM D-2270 183

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 22,93

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 5,39

• TOYOTA CVT Fluid FE
• NISSAN CVT Fluid NS-3
• MITSUBISHI DQ CVT 

Fluid J4
• DAIHATSU Amix CVTF FE
• SUZUKI CVT Green 2
• HONDA HCF-2

Спецификации / допуски

Многоцелевая жидкость для вариаторов
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MJ-322
MITASU CVT FLUID 100% 
Synthetic

• TOYOTA CVT FLUID TC
• NISSAN CVT FLUID NS-1/2*
• MMC DQ CVT FLUID J1
• MMC CVT ATF SP-III
• MAZDA CVT FLUID 3320
• HYUNDAI/KIA (SP-III)
• SUZUKI SCVT FLUID
• SUZUKI CVT FLUID GREEN 1
• SUBARU i-CVT FLUID
• SUBARU i-CVT FLUID FG
• DAIHATSU AMIX CVT FLUID 

DC
• FORD CVT FLUID 23
• GM/SATURN (DEX-CVT)
• MERCEDES-BENZ 236.20
• MINI COOPER EZL 799A

Спецификации / допуски

MJ-322. MITASU CVT FLUID 100% Synthetic – полностью
синтетическая трансмиссионная жидкость для автомобилей
с вариатором. Превосходные технические характеристики
продукта обеспечивают корректную работу трансмиссий
вариаторного типа в любых режимах эксплуатации. Высокий 
индекс вязкости продукта минимизирует негативное 
воздействие, возникающее вследствие интенсивной 
эксплуатации автомобиля. Обладает отличными
противовибрационными свойствами. Жидкость бесцветная.

Применение

MJ-322. MITASU CVT FLUID 100% Synthetic используется в
различных автомобилях с трансмиссией вариаторного типа.
Подходит для некоторых гидравлических трансмиссий,
механизмов с сервоуправлением и гидравлических систем.

* Примечание: Не использовать в качестве замены NISSAN EXTROID CVT 
FLUID KTF-1

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8495

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 200

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Neutral

Индекс вязкости ASTM D-2270 190

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 30,95

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,78

Многоцелевая жидкость для вариаторов
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MJ-329 / 329G
MITASU CVT ULTRA FLUID 
100% Synthetic

Спецификации / допуски

MJ-329 (розового цвета) и MJ-329G (зеленого цвета) MITASU
CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic жидкости для бесступен-
чатых трансмиссий (CVT), созданные на основе полностью
синтетического базового масла. Использование уникального
пакета присадок позволило придать продуктам исключительную
антивибрационную устойчивость и обеспечить их соответствие
самым высоким требованиям производителей ОЕМ (Original
Equipment Manufacturer). 

Применение

Свойства продуктов оптимизированы с учетом конструктивных
особенностей вариаторов SUBARU, где рекомендовано
использование специальных жидкостей типа CVT OIL for 
LINEARTRONIC, и требований таких производителей как AUDI,
VW, FORD, NISSAN, HONDA.

Продукт предназначен для применения в бесступенчатых
трансмиссиях (CVT) как с ременной, так и с цепной передачей.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8530

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 201

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Индекс вязкости ASTM D-2270 193

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 31,30

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,95

Многоцелевая жидкость для вариаторов
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• SUBARU CVT OIL for
LINEARTRONIC
(K0425Y0710/11)

• SUBARU CVT C-30
(SOA868V9245)

• NISSAN CVT Fluid NS-2
(KLE52-00004)

• BMW CVT EZL 799A
   (83 22 0 429 154)
• AUDI G 052-180 (TL 521 80)
• VW G 052-180 (TL 521 80)
• FORD CVT WSS M2C928-A
• FORD CVT WSS M2C933-A
• MOPAR CVTF +4
• HONDA MULTI MATIC FLUID

(08260-99904)
• COMPLETE LIST OF MJ-322

APPLICATIONS



MJ-351
MITASU MULTI VEHICLE 
DCTF 100% Synthetic

• AUDI G 052 529
• BMW DCTF-1 / 1+
• BOT 341
• CHRYSLER 68044345EA
• FIAT 9.55550-MZ6
• FORD WSS-M2C 936A
• FORD XT-11-QDC
• JAC DTF630
• JLR GX73-M1R564-AA
• MERCEDES-BENZ 236.21/24
• MOPAR MPS6
• MITSUBISHI DQ SSTF-1
• MITSUBISHI MZ320065
• PEUGEOT-CITROEN 9734.S2
• PORSCHE 999.917.080.00
• VOLVO 1161838
• VOLVO 1161839
• VW Group G 052 182
• ZF TE-ML 11

Спецификации / допуски

MJ-351. MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% Synthetic–
синтетическая жидкость для роботизированных трансмиссий 
с двойным сцеплением - DCT (Dual Clutch Transmission). 
Разработана в соответствии с требованиями BorgWarner, 
Getrag и ZF к трансмиссионным жидкостям для DCT. Продукт 
обладает отличными низкотемпературными характеристиками 
и высокой стабильностью вязкостных свойств в течение всего 
интервала между заменами. Жидкость бесцветная.

Применение

MJ-351. MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% Synthetic
предназначена для широкого круга современных европейских, 
американских и азиатских легковых автомобилей, минивэнов и 
SUV, оснащенных роботизированными трансмиссиями, такими 
как DSG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), PDK (PORSCHE), Powershift 
(CHRYSLER, FORD, VOLVO), TC-SST (MITSUBISHI), EDS (RENAULT), 
DCS (PEUGEOT, CITROEN) и других.

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8495

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 200

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Neutral

Индекс вязкости ASTM D-2270 190

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 30,95

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,78

Многоцелевая жидкость для роботизированных трансмиссий
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Техническое качество Метод Результат

НОВИНКА!



MJ-324
MITASU ATF T-IV
Synthetic Blended

• TOYOTA ATF TYPE T-IVСпецификации / допуски

ATF MITASU для автоматических трансмиссий TOYOTA
производятся с использованием высококачественных
синтетических базовых масел. Эти продукты обладают
отличными антивибрационными свойствами и соответствуют
международным стандартам и требованиям TOYOTA и AISIN
WARNER к жидкостям для автоматических трансмиссий типов
ATF WS и TYPE T-IV. Эти продукты красного цвета.

Применение

ATF MITASU для автоматических трансмиссий TOYOTA
предназначены для использования в трансмиссиях AISIN
WARNER, устанавливаемых на автомобили TOYOTA, LEXUS и
GM. Они также могут использоваться в автоматических
коробках передач других производителей автомобилей, где
рекомендовано применение жидкостей ATF WS и TYPE T-IV.

Техническое качество Метод        MJ-324 MJ-331

Плотность при 15°C D-4052 0,8547 0,8489

Tемпература вспышки,°C D-92 210 208

Температура застывания,°C D-97 -45 -45

Цвет Visual Red Red

Индекс вязкости D-2270 160 173

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

D-445 34,85 26,46

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

D-445 6,83 5,91

• API GL-4

Спецификации / допуски

Жидкости для автоматических трансмиссий TOYOTA

• TOYOTA ATF WS
• TOYOTA 08886-02303
• TOYOTA 08886-02305
• TOYOTA 08886-80803
• TOYOTA 08886-80807
• TOYOTA 08886-81210
• AISIN WARNER

NWS-9638(T5)
• AISIN WARNER JWS-3324
• GM 88863400 / 401

Спецификации / допуски

MJ-331
MITASU ATF WS Synthetic Tech
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MJ-312
MITASU CVT FLUID TC 
Synthetic Tech

• TOYOTA CVT Fluid TC
• TOYOTA 08886-02105
• TOYOTA 08886-02103

Спецификации / допуски

MJ-312. MITASU CVT FLUID TC Synthetic Tech – жидкость для 
бесступенчатых трансмиссий, изготовленная в соответствии 
со стандартом ОЕМ Тойота CVT Fluid TC по синтетической 
технологии с использованием уникального пакета присадок. 
Характеризуется высокой стойкостью к пенообразованию и 
исключительной антивибрационной устойчивостью. Цвет 
жидкости красный.

Применение

MJ-312. MITASU CVT FLUID TC Synthetic Tech предназначена 
для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT), где 
производителем рекомендовано использование жидкостей типа 
TOYOTA CVT Fluid TC. Свойства продукта оптимизированы 
с учетом требований, предъявляемых к жидкостям для 
вариаторов, устанавливаемых на автомобили Toyota.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8498

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 210

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 212

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 29,79

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 7,08

Узнайте больше на www.mitasuoil.com

Жидкость для вариаторов TOYOTA
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MJ-333
MITASU ATF MATIC J
Synthetic Blended

• NISSAN MATIC FLUID J
• NISSAN KLE23-00002
• NISSAN KLE23-00020
• NISSAN KE908-99932
• NISSAN 999MP-MTJ00P
• NISSAN MATIC FLUID K
• 999MP-MTK00P
• NISSAN MATIC FLUID D
• KLE22-00004
• KLE22-00002
• KE908-99931R
• KLE2A-00001
• 999MP-AA100P

Спецификации / допуски

MJ-333. MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended – изготовленная 
по синтетической технологии жидкость для автоматических 
трансмиссий NISSAN, для которых рекомендованы жидкости 
NISSAN MATIC FLUID J, K, D. Обладает прекрасными 
противовибрационными свойствами, отвечает международным 
стандартам и требованиям NISSAN и JATCO для 
автоматических трансмиссионных жидкостей типа NISSAN
MATIC FLUID J. Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-333. MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended предназначена 
для автоматических трансмиссий JATCO, устанавливаемых 
на автомобили NISSAN, INFINITI и RENAULT. Также может 
использоваться в автоматических трансмиссиях, установленных 
на автомобилях других производителей, если для них 
рекомендованы жидкости NISSAN MATIC FLUID J, K, D.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8650

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 195

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 168

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 33,39

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 7,39

Жидкость для автоматических трансмиссий NISSAN
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MJ-326
MITASU CVT FLUID NS-2 
100% Synthetic 

• NISSAN CVT FLUID NS-2Спецификации / допуски

MITASU CVT FLUIDs 100% Synthetic для вариаторов NISSAN
созданы на основе полностью синтетических базовых масел
и уникальных пакетов присадок. Эти продукты обладают
высокими антипенными свойствами и превосходной
вибрационной устойчивостью. Цвет жидкостей зеленый.

Применение

MITASU CVT FLUIDs 100% Synthetic для вариаторов NISSAN
предназначены для бесступенчатых трансмиссий, где
рекомендовано использование жидкостей типов NISSAN CVT
NS-3, NS-2 и NS-1. Продукты соответствуют требованиям OEM
для жидкостей Nissan CVT и могут использоваться в широком
спектре вариаторов, устанавливаемых на автомобили других
производителей.

Техническое качество Метод        MJ-326 MJ-313

Плотность при 15°C D-4052 0,8476 0,8470

Tемпература вспышки,°C D-92 202 204

Температура застывания,°C D-97 -45 -45

Цвет Visual Green Green

Индекс вязкости D-2270 169 200

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

D-445 30,62 25,89

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

D-445 6,40 6,14

• API GL-4

Спецификации / допуски

Жидкости для вариаторов NISSAN

• NISSAN KLE53-00004
• NISSAN KLE53-00002
• NISSAN KE909-99943
• NISSAN 999MP-NS300P

Спецификации / допуски

MJ-313
MITASU CVT FLUID NS-3 
100% Synthetic
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MJ-327
MITASU ATF Z-I 
Synthetic Blended

• HONDA ATF Z-1

Спецификации / допуски

MJ-327. MITASU ATF Z-I Synthetic Blended - научно разрабо-
танная полусинтетическая универсальная жидкость для 
автоматических трансмиссий, изготовленная по  совре-
менной технологии. Благодаря системе «Anti-Shudder 
Durability», обладает прекрасными противовибрационными 
свойствами. Отвечает международным стандартам 
и значительно превосходит требования HONDA для 
автоматических трансмиссионных жидкостей HONDA ATF Z-I.
Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-327. MITASU ATF Z-I Synthetic Blended подходит для всех 
автомашин HONDA, для которых рекомендована жидкость 
ATF Z-I, а также автомобилей других производителей, где 
требуется жидкость типов D-II и D-III.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8522

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 218

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 157

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 36,02

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 7,02

Жидкость для автоматических трансмиссий HONDA
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MJ-317
MITASU MULTI MATIC FLUID
100% Synthetic

MJ-317. MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic –
жидкость для бесступенчатых трансмиссий, изготовленная в
соответствии со стандартом ОЕМ HONDA ULTRA MULTI MATIC
FLUID из синтетического базового масла с использованием
уникального пакета присадок. Характеризуется высокой
стойкостью к пенообразованию и исключительной
антивибрационной устойчивостью. Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-317. MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic
предназначена для применения в бесступенчатых трансмиссиях
(CVT), где производителем рекомендовано использование
жидкостей типа HONDA ULTRA MULTI MATIC FLUID. Свойства
продукта полностью отвечают требованиям бесступенчатых
трансмиссий Honda, включая вариаторы, оснащенные Honda
wet start clutch.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8630

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 198

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 215

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 38,87

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 7,65

• HONDA 08260-99904
• HONDA 08260-99907
• HONDA 08260-99905HE
• HONDA 08260-99920HE
• HONDA 08269-P9908ZB3
• HONDA 08269-P9908ZT3
• HONDA 08200-9006

Спецификации / допуски

Жидкость для вариаторов HONDA
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MJ-511
MITASU ULTRA PAO PSF-II 
100% Synthetic

MJ-511. MITASU ULTRA PAO PSF-II 100% Synthetic –
высококачественная полностью синтетическая жидкость
гидроусилителя руля, изготовленная по современной
технологии на основе базового масла IV (PAO) группы и
высокотехнологичного пакета присадок, отвечающего
стандартам OEM (Original Equipment Manufacturer) HONDA и
ACURA. Жидкость бесцветная.

Применение

MJ-511. MITASU ULTRA PAO PSF-II 100% Synthetic предназ-
начена для использования в качестве рабочей жидкости
гидроусилителей руля автомобилей HONDA, ACURA, ROVER
и других. Обеспечивает устойчивую работу в широком
диапазоне температур, обладает увеличенным сроком службы.

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8347

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 200

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Neutral

Индекс вязкости ASTM D-2270 232

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 56,23

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 12,68

• HONDA ULTRA PSF-II
• HONDA PSF Type S
• HONDA PSF Type V
• HONDA 08206-9002
• ACURA 08206-9002A

Спецификации / допуски

Жидкость для гидроусилителей руля HONDA
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MJ-332
MITASU ATF SP-IV 
Synthetic Tech

• HYUNDAI/KIA ATF SP/SPH-IV
• HYUNDAI/KIA 00232-19045
• HYUNDAI/KIA 04500-00115
• HYUNDAI/KIA UM090-CH042

Спецификации
/ 
допуски

MJ-332. MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech – низковязкая
жидкость для современных автоматических трансмиссий,
изготовленная по синтетической технологии. Обладает
прекрасными противовибрационными свойствами, отвечает
международным стандартам и требованиям HYUNDAI и KIA для
автоматических трансмиссионных жидкостей типа ATF SP-IV.
Цвет жидкости красный.

Применение

MJ-332. MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech предназначена для
современных автоматических трансмиссий, устанавливаемых
на автомобили HYUNDAI и KIA. Также может использоваться в 
автоматических трансмиссиях, установленных на автомобилях
других производителей, если для них рекомендована жидкость
ATF SP-IV*.

* Жидкость MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech не взаимозаменяема с 
оригинальной жидкостью SPH-IV-RR (OEM № 00232-19052)

Техническое качество Метод Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8486

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 207

Температура застывания,°C ASTM D-97 -45

Цвет Visual Red

Индекс вязкости ASTM D-2270 163

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 28,63

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 6,00

Жидкость для автоматических трансмиссий HYUNDAI/KIA
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• HYUNDAI/KIA
ATF SP/SPH-IV

• HYUNDAI/KIA 
00232-19045

• HYUNDAI/KIA 
04500-00115

• HYUNDAI/KIA 
UM090-CH042

Спецификации / допуски



6 Замените масляный
фильтр54 Полностью слейте 

отработанную промы-
вочную жидкость Mitasu

31 Залейте такое же количество
промывочной жидкости Mitasu 
в картер двигателя

7 Залейте новое моторное 
масло Mitasu в двигатель

Прогрейте двигатель до 
рабочей температуры 2 Слейте полностью

старое масло

Запустите двигатель
и оставьте работать
вхолостую в течение
15 минут

t

15 min

MJ-731
MITASU FLUSH FLUID

MITASU FLUSH FLUID – универсальная промывочная жидкость 
для использования в бензиновых и дизельных двигателях. 
Подходит для автомобилей производства TOYOTA, LEXUS, 
NISSAN, HONDA, MAZDA, ISUZU, MITSUBISHI, SUBARU, 
DAIHATSU, а также автомобилей российских, американских и 
европейских производителей. Рекомендуется использовать 
каждый раз при переходе на новый тип моторного масла.

Инструкция по использованию

Рекомендация: при значительном 
загрязнении старого моторного 
масла дважды заменить масляный 
фильтр (первый раз перед заливкой 
промывочной жидкости и повторно 
при сливе промывочной жидкости).



Mitasu Oil Corp., Japan

Производство

Несколько параллельных линий для
моторных масел и спец. жидкостей

С указанием номера и даты каждой партии

Автоматизированное
производство

Уникальная японская крышка

Информативные
стикеры на каждой
коробке и бочке 100% проверка

Японский штрих-код

Металлическая
канистра

Дополнительная
защита

Японская крышка
и удобная лейка

Трансмиссионные
масла



MJ-410, MJ-411
MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90
100% Synthetic

• API GL-5
• API MT-1
• PG-2
• Limited Slip*
• MACK GO-J
• MIL-PRF-2105E

Спецификации / допуски

Полностью синтетические трансмиссионные масла MITASU,
самой популярной вязкости SAE 75W-90, отвечают широкому
диапазону требований и гарантируют надежное смазывание
и защиту поверхностей трения механической трансмиссии в
различных режимах работы.

Применение

MJ-410. MITASU GEAR OIL GL-5 100% Synthetic предназначено
для использования в дифференциалах, мостах, раздаточных
коробках и механизмах рулевого управления транспортных
средств в условиях предельных нагрузок, где производителем
оборудования рекомендовано применение трансмиссионного
масла стандарта API GL-5

MJ-411. MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic
предназначено для использования в дифференциалах и мостах,
в том числе оборудованных LSD (Limited Slip Differential).

Техническое качество MJ-410 MJ-411

Класс вязкости SAE J300             75W-90 75W-90

Плотность при 15°C D-4052 0,8708 0,8641

Tемпература вспышки,°C 220 211

Температура застывания,°C D-97 -45 -42

Цвет D-1500 <1,5 2,0

Индекс вязкости D-2270 208 210

Кинематическая вязкость
при 40°C, cSt

D-445 68,39 70,30

Кинематическая вязкость
при 100°C, cSt

D-445 13,68 14,04

• API GL-4

Спецификации / допуски

D-92

*Только MJ-411

Метод 
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MJ-412
MITASU GEAR OIL GL-5
85W-90 LSD

• TOYOTA 08885-81060
• TOYOTA 08885-02606
• MERCEDES-BENZ 235.7
• MERCEDES-BENZ 235.74
• MERCEDES-BENZ 239.71

Спецификации / допуски

MJ-412 и MJ-415 – это высококачественные трансмиссионные
масла, усиленные группой высокотехнологичных присадок. 
Эти продукты превосходят требования TOYOTA OEM 
(производителя оригинального оборудования) к 
трансмиссионным маслам, работающим в условиях больших 
нагрузок.

Применение

MJ-415. MITASU LX GEAR OIL GL-5 75W-85 LSD 100% Synthetic
современное трансмиссионное масло с низкой вязкостью
для применения в дифференциалах и мостах, в том числе
повышенного трения (LSD), устанавливаемых на автомобили
TOYOTA, там где рекомендовано использование масел классов
SAE 75W-85 и API GL-5.

MJ-412. MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD – 
трансмиссионное масло с нормальной вязкостью для 
применения в дифференциалах и мостах, в том числе
повышенного трения (LSD), устанавливаемых на автомобили 
TOYOTA, там где рекомендовано использование масел классов 
SAE 85W-90 и API GL-5.

Техническое качество MJ-412 MJ-415

Класс вязкости SAE 85W-90 75W-85

Плотность при 15°C D-4052 0,8933 0,8643

Tемпература вспышки,°C D-92 212 210

Температура застывания,°C D-97 -27 -42

Цвет D-1500 <3,0 <1,5

Индекс вязкости D-2270 105 202

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

D-445 186,48 62,80

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

D-445 17,40 12,50

• API GL-4

Спецификации / допуски

• API GL-5

Спецификации / допуски

MJ-415
MITASU GEAR OIL GL-5
75W-85 LSD 100% Synthetic

• API GL-5
• LS type (Limited Slip)
• TOYOTA 08885-02606
• TOYOTA 08885-81070
• TOYOTA 08885-02506

• LS type (Limited Slip)

Метод 

J300
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MJ-420
MITASU ULTRA LV GEAR OIL
GL-4 75W Synthetic Tech

• API GL-4
• HONDA MTF-III Ultra
• HONDA 08798-9031
• HONDA 08261-99964
• HONDA 08261-99967
• HONDA 08267-99908-HE
• TOYOTA LV 75W MT
• TOYOTA 08885-81001
• TOYOTA 08885-81040
• VW G 052 178 / G 052 726

Спецификации / допуски

MJ-441
MITASU FE GEAR OIL GL-4/5
75W-80 Synthetic Blended

• API GL-4/5
• BMW MTF LT-1/2/3
• BMW / ROVER MTF 94
• FORD M2C200-C/C2/C3
• GM 1940711
• HONDA MTF-7289 / MTF-2
• MAZDA Z020W0523
• MAZDA 0000-77-5W80-QT
• MITSUBISHI 3005401
• MITSUBISHI MZ320195
• MITSUBISHI MZ320265
• MITSUBISHI MZ320284
• MITSUBISHI MZ320337
• NISSAN KE916-99932
• NISSAN KE916-99935
• SUBARU K0321-F0090
• SUBARU SOA748V0100
• SUZUKI 99000-22B21-036
• TOYOTA 08885-00705

Спецификации / допуски
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MJ-443
MITASU GEAR OIL GL-4
75W-90 Synthetic Blended

• API GL-4Спецификации / допуски

Трансмиссионные масла MITASU на синтетической основе –
это многоцелевые продукты, изготовленные с использованием
современных пакетов присадок, безопасных для цветных
металлов и сплавов. Они предназначены для обеспечения
плавного переключения передач в широком диапазоне
температур, а также для повышения экономии топлива.

Применение

MJ-420. MITASU ULTRA LV GEAR OIL GL-4 75W Synthetic Tech
ультрамаловязкое трансмиссионное масло, предназначенное
для использования в современных механических (ручных и
роботизированных) коробках передач, раздаточных коробках
и механизмах рулевого управления автомобилей, автобусов,
внедорожников и других транспортных средств, где
производитель (VW, Audi, Skoda, Ford, Volvo и многие другие)
рекомендует использовать масла вязкостью SAE 75W класса
API GL-4.

MJ-441. MITASU FE GEAR OIL GL-4/5 75W-80 Synthetic Blended
многоцелевое трансмиссионное масло с низкой вязкостью,
предназначенное для использования в механических (ручных и
роботизированных) коробках передач, раздаточных коробках
и механизмах рулевого управления автомобилей, автобусов,
внедорожников, грузовых автомобилей и других транспортных
средств, где производитель (Toyota, Nissan, MMC, Mazda,
Suzuki, Subaru, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и многие другие)
рекомендует использовать масла вязкостью SAE 75W-80 классов 
API GL-4 и GL-5.

MJ-443. MITASU GEAR OIL GL-4 75W-90 Synthetic Blended
предназначено для использования в механических (ручных и
роботизированных) коробках передач, раздаточных коробках
и рулевых механизмах, а также в главных передачах легковых
автомобилей, автобусов, внедорожников, грузовых
автомобилей и других транспортных средств, где 
производитель (Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, BMW, Fiat, Renault 
и многие другие) рекомендует использовать масла вязкостью 
SAE 75W-90 класса API GL-4.

Техническое качество MJ-420 MJ-441 MJ-443
Класс вязкости SAE 75W        75W-80 75W-90

Плотность при 15°C 0,8560 0,8608 0,8769

Tемпература вспышки,°C 210 210 200

Температура застывания,°C -42 -42 -40

Цвет <2,5 <3,0 <0,5

Индекс вязкости 162 198 192

Кинематическая вязкость 
при 40°C, cSt

38,50 44,50 92,05

Кинематическая вязкость 
при 100°C, cSt

7,41 9,30 16,15

• API GL-4

Спецификации / допуски
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Смазочно–
охлаждаю

му
(Антифризы)

Смазочно-
охлаждаю

мульсии /
нтифризы

Узнайте больше на www.mitasuoil.com

MJ-431
MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90

• API GL-5

• EP type (Extreme Pressure)

Спецификации / допуски

MJ-431. MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90 – универсальное
трансмиссионное масло, изготовленное с применением
испытанных серо- и фосфоросодержащих, а также 
противопенных присадок. Разработано для обеспечения 
высоких показателей при экстремальных нагрузках, 
поддерживает отличное состояние уплотнителей и сальников, 
блокирует пенообразование, гарантирует качественную защиту
поверхностей трения деталей трансмиссии, работающих при
высоких нагрузках.

Применение

MJ-431. MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90 предназначено для
применения в высоконагруженных червячных и гипоидных
передачах, раздаточных коробках и коробках передач, мостах
и механизмах рулевого управления легковых и грузовых
автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники,
где рекомендовано масло спецификации GL-5. Технические
характеристики продукта позволяют использовать его 
всесезонно в широком диапазоне температур.

Техническое качество Метод Результат

Класс вязкости SAE SAE J300 80W-90

Плотность при 15°C ASTM D-4052 0,8754

Tемпература вспышки,°C ASTM D-92 217

Температура застывания,°C ASTM D-97 -30

Цвет ASTM D-1500 <1,0

Индекс вязкости ASTM D-2270 131

Кинематическая вязкость при 40°C, cSt ASTM D-445 120,60

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 15,24
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Тормозные
жидкости



MJ-DT3, MJ-DT4
MITASU BRAKE FLUID DOT 3 / 4

• FMVSS no. 116, DOT 4
• SAE J-1703
• Federal Specification
    V-B-680C
• FMVSS no. 116, DOT 3

MITASU BRAKE FLUIDS – высококачественные тормозные
жидкости, изготовленные на основе гликолей и сложных
эфиров. Обладают высокой стабильностью характеристик. Не
агрессивны по отношению ко всем материалам, использующ-
имся в составе тормозных систем современных автомобилей.
По сравнению с большинством традиционных жидкостей
классов DOT 3/4, отличаются более высокой температурой
кипения и превосходными низкотемпературными свойствами.

Применение

MITASU BRAKE FLUIDS DOT 3 / 4 предназначены для
использования в тормозных системах современных легковых
автомобилей и легкого коммерческого транспорта, осна-
щенных антиблокировочной системой тормозов (ABS, ALB,
C-ABS и др.) и без нее, где производителем рекомендовано
применение жидкостей типов DOT 4 и DOT 3. Продукты в
течение продолжительного времени сохраняют высокие
рабочие характеристики в широком диапазоне климатических
условий, при высокой влажности, а также чрезвычайно высоких
и чрезвычайно низких температурах окружающего воздуха.

Метод                   Результат

Плотность при 15°C ASTM D-4052    1,0730

Температура кипения (Dry), °C FMVSS-116 270

Температура кипения (Wet), °C FMVSS-116  165

Влияние на торм. механизмы при 70°C FMVSS-116 Нет

Влияние на рез. уплотнения при 120°C   FMVSS-116  Нет

Кинематическая вязкость при 100°C, cSt ASTM D-445 2,0

Кинематическая вязкость при -40°C, cSt    ASTM D-445 1150,00

Температура замерзания, °C ASTM D-1177 -55

Смазочно–
охлаждаю

му
(Антифризы)

Смазочно-
охлаждаю

мульсии /
нтифризы

Технические характеристики

Узнайте больше на www.mitasuoil.com
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Спецификации / допуски

НОВИНКА!



Охлаждающие
жидкости /
Антифризы



MJ-641, MJ-651
MITASU RED LONG LIFE
ANTIFREEZE/COOLANT

MJ-642, MJ-652
MITASU GREEN LONG LIFE
ANTIFREEZE/COOLANT

• JASO M325

• JIS K 2234

• ASTM D3306

Спецификации / допуски Доступные концентрации

Доступная фасовка

Предназначены для применения в автомобилях: TOYOTA, LEXUS, 
DAIHATSU, AUDI, VW, SKODA, FORD, GM, некоторых моделях 
SUBARU с 2008 года выпуска и других.

Предназначены для применения в автомобилях: NISSAN, HONDA, 
MITSUBISHI, SUZUKI, MAZDA, ISUZU, все модели SUBARU до 
2008 года выпуска и других.

- 400C    - 500C

1, 2, 4, 18 и 200 литров
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MITASU RED LONG LIFE ANTIFREEZE/COOLANT и MITASU 
GREEN LONG LIFE ANTIFREEZE/COOLANT – группа 
высококачественных карбоксилатных антифризов с гаранти-
рованным сроком службы 5 лет или 100,000 км пробега. 
Эти продукты произведены по технологии «Organic Acid 
Technology» и содержат ингибиторы коррозии на основе 
органических (карбоновых) кислот. В составе антифризов 
MITASU отсутствуют такие неорганические вещества, как 
амины, бораты, силикаты, нитриты, нитраты и их комбинации.

Применение

Антифризы MITASU превосходят современные требования, 
предъявляемые мировыми автопроизводителями к аналогич-
ным сервисным продуктам.

Преимущества

Антифризы MITASU позволяют защитить от коррозии все 
металлические части системы охлаждения бензиновых и 
дизельных двигателей, в том числе пластины алюминиевых, 
медно-латунных и комбинированных радиаторов. Эти про-
дукты не оказывают агрессивного воздействия на пластико-
вые, резиновые и металлические детали двигателя, успешно 
противостоят коррозии и кавитации в системе охлаждения, 
что позволяет поддерживать оптимальный температурный 
режим двигателя в любых условиях эксплуатации.

7,9
pHЭтиленгликоль

ециальна

кет
ктивных добавок

MITASU

0C69До

BiO Organic Acid Technology
Patented Formula

Благодаря применению технологии «Organic Acid Technology», 
обеспечивается низкий расход ингибитора, что увеличивает 
срок службы антифризов, кроме того, на внутренних 
поверхностях системы охлаждения не образуется плёнок, что 
улучшает теплообмен и повышает эффективность охлаждения 
двигателя.

Антифризы готовы к употреблению и имеют температуру 
замерзания -50°C, а также -40°C. Они расфасованы в 
пластиковые ёмкости объёмом 1, 2, 4, 18 литров и в 
металлические бочки объёмом 200 литров.
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СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Mitasu Oil Corp., Japan

Преимущества

Являясь собственным отделением финансово-инвестиционной компании 
Mitasu Corp., MITASU OIL CORPORATION базируется в Японии и представляет 
из себя вертикально-интегрированную глобальную компанию. Основными 
направлениями деятельности компании являются исследования, разработка, 
производство и дистрибуция высококачественных смазочных материалов.

Отвечает и превосходит
многие ОЕМ допуски

Запас качества
Идеально для использования

в японских, американских,
европейских и российских авто

Совместимость

Минимальный расход масла
и отсутствие сверхдоплат

за ОЕМ-продукт

Экономия

Низкая точка потери текучести
Новейшие стандарты

Современные разработки

Гарантия увеличенного
интервала замены

смазочных материалов

> 100 000 км

API, ACEA, ILSAC, JASO, РСТ

Сертификаты

450С
До

Индустриальные
масла и смазки



СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Mitasu Oil Corp., Japan

Преимущества

Являясь собственным отделением финансово-инвестиционной компании
Mitasu Corp., MITASU OIL CORPORATION базируется в Японии и представляет
из себя вертикально-интегрированную глобальную компанию. Основными
направлениями деятельности компании являются исследования, разработка,
производство и дистрибуция высококачественных смазочных материалов.

Отвечает и превосходит
многие ОЕМ допуски

Запас качества
Идеально для использования

в японских, американских,
европейских и российских авто

Совместимость

Минимальный расход масла
и отсутствие сверхдоплат

за ОЕМ-продукт

Экономия

Низкая точка потери текучести
Новейшие стандарты

Современные разработки

Гарантия увеличенного
интервала замены

смазочных материалов

> 100 000 км

API, ACEA, ILSAC, JASO, РСТ

Сертификаты

450С
До

Пластичные смазки
и индустриальные

масла



• Meets NLGI GC•LB
• U.K. Timken Standard

Спецификации / допуски

MJ-822
MITASU HIGH TEMP EP 
GREASE NLGI 2

• Meets NLGI GC•LB

Спецификации / допуски

MJ-811
MITASU PREMIUM HEAVY DUTY
GREASE NLGI 2
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MITASU GREASE – высококачественные многоцелевые смазки,
созданные на основе высоковязкого базового масла,
литиевого комплекса и мощного пакета противоизносных
присадок. Они обеспечивают прочную смазывающую плёнку
в условиях высоких давлений и температур.

Применение

MITASU GREASE подходят для использования в мобильном,
индустриальном, строительном и другом оборудовании,
работающем в очень широком диапазоне температур, в узлах
подвергающихся воздействию давления, ударных нагрузок,
вибрации и высоких температур. Обладают высокой адгезией
к металлам, отлично противостоят трению и воздействию
внешней среды в таких узлах, как подшипники качения, шаровые
соединения, узлы карданных передач и других.

Техническое качество Метод MJ-811 MJ-822
Класс NLGI ASTM D-217 #2 #2 

Пенетрация при
перемешивании 25°C

ASTM D-217 265-295 280

Цвет Visual Red Amber

Структура Tacky Tacky

Температура
каплепадения,°C 

ASTM D-2265 >275 >260

Выдерживаемая
нагрузка на машине
Тимкена

ASTM D-2509 75 PSI 50 PSI

Индекс задира, kgf  ASTM D-2596 62,32 50,00

Нагрузка сваривания, kgf ASTM D-2596 >500 315

Диаметр пятна износа,
mm, max

ASTM D-2266 0,40 0,55

Стойкость к смыванию
водой

ASTM D-1264 Pass Pass

Коррозия медной
пластины, класс

ASTM D-4048 1b 1b

Предотвращение
коррозии

ASTM D-1743 Pass Pass

Диапазон рабочих
температур

от -30 до
+230°C

от -18 до
+180°C

Узнайте больше на www.mitasuoil.com
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Маркетинговая
ержка

троении 
изнеса

MJ-53X
MITASU HYDRAULIC OIL HV 
Synthetic Blended

MJ-54X
MITASU HYDRAULIC OIL AW

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended – полусинтетические 
гидравлические масла типа HV (high viscosity) повышенного 
индекса вязкости, разработанные специально для применения в 
современных высоконагруженных гидравлических системах, где 
требуется хорошая фильтруемость и защита от износа.

Применение

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended подходит для 
машин, насосов и приводов грузовой, строительной, карьерной 
и дорожной техники, а также станков и специального 
оборудования, где предписано использование гидравлического 
масла с заданной вязкостью и характеристиками, работающих 
в условиях умеренных и низких температур.

MITASU HYDRAULIC OIL AW – гидравлические масла типа AW 
(anti-wear), изготовленные на основе высококачественного 
гидрокрекингового базового масла и современного пакета 
присадок с низким содержанием цинка. Обладают стойкостью к 
пенообразованию и отличной фильтруемостью, защищают от 
износа и коррозии.

Применение

MITASU HYDRAULIC OIL AW подходит для машин, насосов и 
приводов грузовой, строительной, карьерной и дорожной техники, 
а также станков и специального оборудования, где предписано 
использование гидравлического масла с заданной вязкостью и 
характеристиками.
Техническое качество AW-15 AW-22 AW-32 AW-46 AW-68 AW-100
Плотность при 15°C 0,8450 0,8650 0,8660 0,8700 0,8720 0,8780

Tемпература 
вспышки,°C

172 198 210 220 222 228

Температура 
застывания,°C

-39 -36 -33 -30 -27 -21

Цвет <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Индекс вязкости 105 103 105 102 100 98

Кинематическая 
вязкость при 40°C, cSt

15,30 22,40 31,50 46,40 68,50 97,50

Кинематическая 
вязкость при 100°C, cSt

3,42 4,38 5,40 6,85 8,78 11,30

Техническое качество HV-15 HV-22 HV-32 HV-46 HV-68 HV-100 HV-150
Плотность при 15°C 0,8210 0,8380 0,8630 0,8650 0,8665 0,8781 0,8810

Tемпература 
вспышки,°C

164 182 202 212 216 230 235

Температура 
застывания,°C

-45 -45 -39 -36 -33 -33 -30

Цвет <0,5 <0,5 <1,0 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0

Индекс вязкости 208 210 158 148 154 150 150 

Кинематическая вяз-
кость при 40°C, cSt

15,02 22,40 31,60 45,97 67,10 99,60 149,85

Кинематическая вяз-
кость при 100°C, cSt

4,23 5,63 6,33 8,04 10,93 14,80 19,10 
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СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Mitasu Oil Corp., Japan

Преимущества

Являясь собственным отделением финансово-инвестиционной компании
Mitasu Corp., MITASU OIL CORPORATION базируется в Японии и представляет
из себя вертикально-интегрированную глобальную компанию. Основными
направлениями деятельности компании являются исследования, разработка,
производство и дистрибуция высококачественных смазочных материалов.

Отвечает и превосходит
многие ОЕМ допуски

Запас качества
Идеально для использования

в японских, американских,
европейских и российских авто

Совместимость

Минимальный расход масла
и отсутствие сверхдоплат

за ОЕМ-продукт

Экономия

Низкая точка потери текучести
Новейшие стандарты

Современные разработки

Гарантия увеличенного
интервала замены

смазочных материалов

> 100 000 км

API, ACEA, ILSAC, JASO, РСТ

Сертификаты

45450С
До

Маркетинговая 
поддержка

в построении 
бизнеса



Текстиль

Средства
защиты

Кепки, поло, футболки,
комбинезоны для сервиса, 
жилетки и другой бренди-
рованный текстиль

а
ы

Сертификат
дистрибьютора

Бумажный и электронный
каталоги применения

+ презентации,
автомобильные
наклейки,
лифлеты, 
буклеты и др.
полиграфия

Информационные доски

Световые короба и часы



Текстиль

Средства
защиты

Кепки, поло, футболки,
комбинезоны для сервиса, 
жилетки и другой бренди-
рованный текстиль

а
ы

Сертификат
дистрибьютора

Бумажный и электронный
каталоги применения

+ презентации,
автомобильные
наклейки,
лифлеты, 
буклеты и др.
полиграфия

Информационные доски

Световые короба и часы



Стикеры Уникальная крышка
на коробке,
ведре и бочках
с указанием
номера и даты
каждой партии

Система щелчка при открытии

Тара и упаковка

20L NEW!

Японская крышка и лейкаДополнительная защита

100% металл Штрих- и QR-коды

Стандарт канистры Mitasu Japan – гарантия оригинала

200LLL NEW!

20Х1L 6X4L NEW! 6X5L 4X6L

55L



Стикеры Уникальная крышка
на коробке,
ведре и бочках
с указанием
номера и даты
каждой партии

Система щелчка при открытии

Тара и упаковка

20L NEW!

Японская крышка и лейкаДополнительная защита

100% металл Штрих- и QR-коды

Стандарт канистры Mitasu Japan – гарантия оригинала

200LLL NEW!

20Х1L 6X4L NEW! 6X5L 4X6L

55L
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